
▽相野谷川増水時水位

【道路嵩上げ工事による効果】

増水による路面冠水を抑えます。

最大約２ｍの嵩上げ
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整備前
W=3.0m

問い合わせ先
熊野建設事務所事業推進室道路課
電話：0597-89-6145 FAX:0597-89-6152

令和５年7月6日（木）
道路拡幅・嵩上げ工事
一部区間完成

主要地方道紀宝川瀬線
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至 和歌山県新宮市

至 御浜町

至 和歌山県新宮市

至 御浜町
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整備後
W=5.5m

見通し改善

事業区間は地域の重要な生活道路です
が、大雨時に相野谷川が増水し冠水被害
が発生していました。
道路の嵩上げ工事を行うことにより、

相野谷川の増水による当該箇所の冠水被
害を抑えることができ、安全・安心な通
行機能を確保します。

≪大雨時の通行機能の確保≫

嵩上げ前の主な通行止め時間実績：
H２３台風１５号 約３２時間
H３０台風２０号 約１２時間
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≪道路利用者の安全性、快適性の向上≫

事業区間は幅員が狭く、道路の見通
しが悪いカーブ区間であり、車両の安
全・安心で快適な走行に支障をきたして
いました。
車道の拡幅およびカーブ区間の見通し

の改善を行うことにより、安全・安心で
快適に走行できるようになります。
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最大約２ｍの嵩上げ


