
令和７年７月１０日適用

三重県

造林事業に係る森林作業道等単価表



１．土工単価

（1m当たり）

除根工無し 除根工有り 除根工無し 除根工有り

Ａ ２０度以下 767 916 774 924

Ｂ ２５度以下 1,104 1,285 1,114 1,297

Ｃ ３０度以下 1,553 1,784 1,567 1,800

Ｄ ３５度以下 2,164 2,382 2,183 2,403

Ｅ ３５度超 3,000 3,000 3,000 3,000 ※１

Ａ ２０度以下 1,280 1,479 1,292 1,493

Ｂ ２５度以下 1,829 2,071 1,846 2,090

Ｃ ３０度以下 2,615 2,846 2,639 2,872

Ｄ ３５度以下 3,000 3,000 3,000 3,000

Ｅ ３５度超 3,000 3,000 3,000 3,000 ※１

Ａ ２０度以下 1,001 1,251 1,010 1,262

Ｂ ２５度以下 1,505 1,747 1,519 1,763

Ｃ ３０度以下 3,000 3,000 3,000 3,000

Ｄ ３５度以下 3,000 3,000 3,000 3,000

Ｅ ３５度超 3,000 3,000 3,000 3,000 ※１

Ａ ２０度以下 1,021 1,320 1,030 1,332

Ｂ ２５度以下 1,399 1,701 1,411 1,715

Ｃ ３０度以下 2,807 3,000 2,832 3,000

Ｄ ３５度以下 3,000 3,000 3,000 3,000

※１：三重県森林作業道作設指針に基づき、原則として適切な構造物を設置するものとする。

１－１．土工（拡幅）単価

（1m当たり）

除根工無し 除根工有り 除根工無し 除根工有り

Ａ ２０度以下 706 805 712 812

Ｂ ２５度以下 934 993 942 1,002

Ｃ ３０度以下 1,830 1,984 1,847 2,003

Ｄ ３５度以下 2,217 2,292 2,237 2,312

（注）除根工は、根株の平均がおおむね３０ｃｍより大きく、かつ立木蓄積が９０ｍ３／ｈａ以上の場合に適用する。

　　　法面は、浮石、かぶりを取り除き大きな不陸を整正してなだらかにする程度の荒仕上げを行うこと。

　　　盛土部分は、おおむね３０ｃｍ程度の層ごとに締固めを行うこと。

２．木製路面排水工

（１基当たり）

規格
衛星通信
体制無し

衛星通信
体制有り

L=200cm 23,248 23,458

L=300cm 31,550 31,835

３．種子散布工

（1m2当たり）

規格
衛星通信
体制無し

衛星通信
体制有り

278 281

４．コンクリート路面工

（1m2当たり）

規格
衛星通信
体制無し

衛星通信
体制有り

t=10cm

t=15cm

2.5m以上
3.0m未満

3.0m以上

幅員(m) 区分 地山傾斜
衛星通信体制無し

1.5m以上
2.0m未満

2.0m以上
2.5m未満

コンクリート路面工

区   分

２００型

３００型

区   分

種子散布工

区   分

衛星通信体制有り

備考

備考
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衛星通信体制有り

幅員(m) 区分 地山傾斜
衛星通信体制無し

2.0m
→3.0ｍ



５．木柵工

（1m当たり）

規格
衛星通信
体制無し

衛星通信
体制有り

木柵工Ａ 9,054 9,136

木柵工Ｂ 5,069 5,115

木柵工Ｃ 3,166 3,195

　

６．丸太組工

（1m当たり）

丸太購入 現地発生材使用 丸太購入 現地発生材使用

１段組 （横木１段） 1,447 1,074 1,460 1,083

２段組 （横木２段） 3,205 2,468 3,234 2,490

３段組 （横木３段） 4,930 3,820 4,975 3,855

４段組 （横木４段） 6,656 5,182 6,716 5,229

５段組 （横木５段） 8,381 6,543 8,457 6,602

７．敷砂利工

（1m2当たり）

規格 規格
衛星通信
体制無し

衛星通信
体制有り

t=10cm ①　2.0m未満

RC-40
②2.0m以上
　2.5m以下

③2.5ｍ以上

※未設定の単価は申請の予定がある場合に設定します。

（１箇所当たり）

規格
衛星通信
体制無し

衛星通信
体制有り

※ ※

※未設定の単価は申請の予定がある場合に設定します。

区   分

（注）柵高50cm
　　　木柵工Ａ：杭木 末口9cm、長さ1.5m　　横丸太 5～8cm、長さ2.0m
　　　木柵工Ｂ：杭木 末口9cm、長さ1.5m　　横丸太 現地発生材使用
　　　木柵工Ｃ：杭木 現地発生材使用　　　  横丸太 現地発生材使用

作業ポイント

区   分

敷砂利工

衛星通信体制無し
区   分 規格

衛星通信体制有り

(注）横木：末口径15cm程度、長さ2m以上
　　  控木：末口径12cm程度、長さ1m
　　　控木の間隔は1.0m以内とする。
　　　施工においては、路体の安定及び通行の安全に十分配慮するとともに、原則として５段組
      程度までとし、それ以上の段数となる場合は特に留意して実施すること。
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※

区   分

木柵工

丸太組工



９．岩盤掘削

（1m3当たり）

規格
衛星通信
体制無し

衛星通信
体制有り

軟岩ⅠA 188 189

軟岩ⅠB 2,012 2,030

１０．巨石積工

（1m2当たり）

規格
衛星通信
体制無し

衛星通信
体制有り

※ ※

※未設定の単価は申請の予定がある場合に設定します。

１１．転石破砕工

（1m3当たり）

規格
衛星通信
体制無し

衛星通信
体制有り

※ ※

※未設定の単価は申請の予定がある場合に設定します。

区   分

巨石積工

岩盤掘削

転石破砕工

区   分

区   分

岩盤掘削
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４．コンクリート路面工

【衛星通信体制無し】
（１）　厚さ１０ｃｍ （100m2当たり）

区　分 内　容 規　格 数量 単位 単価 金　額
コンクリート t=10cm 10.4 ｍ3 0
打設手間 1 式 159,946 159,946
　　直接費　計 159,946
共通仮設費 10.7 ％ 17,114 （1m2当たり）
　　合計 100 m2 177,060 標準単価

（２）　厚さ１５ｃｍ （100m2当たり）
区　分 内　容 規　格 数量 単位 単価 金　額

コンクリート t=15cm 15.6 ｍ3 0
打設手間 1 式 159,946 159,946
　　直接費　計 159,946
共通仮設費 10.7 ％ 17,114 （1m2当たり）
　　合計 100 m2 177,060 標準単価

（注）コンクリートの単価は、該当地区の単価を適用する。

【衛星通信体制有り】
（１）　厚さ１０ｃｍ （100m2当たり）

区　分 内　容 規　格 数量 単位 単価 金　額
コンクリート t=10cm 10.4 ｍ3 0
打設手間 1 式 159,946 159,946
　　直接費　計 159,946
共通仮設費 11.7 ％ 18,713 （1m2当たり）
　　合計 100 m2 178,659 標準単価

（２）　厚さ１５ｃｍ （100m2当たり）
区　分 内　容 規　格 数量 単位 単価 金　額

コンクリート t=15cm 15.6 ｍ3 0
打設手間 1 式 159,946 159,946
　　直接費　計 159,946
共通仮設費 11.7 ％ 18,713 （1m2当たり）
　　合計 100 m2 178,659 標準単価

（注）コンクリートの単価は、該当地区の単価を適用する。

７．敷砂利工（厚さ１０ｃｍ）

【衛星通信体制無し】 （100m2当たり）
区　分 内　容 規　格 数量 単位 単価 金　額

砂利 RC-40 11.5 m3 0
敷均手間 機械舗装0.13ｍ3 1 式 39,831 39,831
　　直接費　計 39,831
共通仮設費 10.7 ％ 4,261 （1m2当たり）
　　合計 100 m2 44,092 標準単価

（100m2当たり）
区　分 内　容 規　格 数量 単位 単価 金　額

砂利 RC-40 11.5 m3 0
敷均手間 機械舗装0.45ｍ3 1 式 77,538 77,538
　　直接費　計 77,538
共通仮設費 10.7 ％ 8,296 （1m2当たり）
　　合計 100 m2 85,834 標準単価

（注）敷砂利の単価は、該当地区の単価を適用する。

【衛星通信体制有り】 （100m2当たり）
区　分 内　容 規　格 数量 単位 単価 金　額

砂利 RC-40 11.5 m3 0
敷均手間 機械舗装0.13ｍ3 1 式 39,831 39,831
　　直接費　計 39,831
共通仮設費 11.7 ％ 4,660 （1m2当たり）
　　合計 100 m2 44,491 標準単価

（100m2当たり）
区　分 内　容 規　格 数量 単位 単価 金　額

砂利 RC-40 11.5 m3 0
敷均手間 機械舗装0.45ｍ3 1 式 77,538 77,538
　　直接費　計 77,538
共通仮設費 11.7 ％ 9,071 （1m2当たり）
　　合計 100 m2 86,609 標準単価

（注）敷砂利の単価は、該当地区の単価を適用する。

②2.0以上
2.5ｍ未満

③2.5ｍ以上

コンクリート路面工

コンクリート路面工

コンクリート路面工

コンクリート路面工

②2.0以上
2.5ｍ未満

③2.5ｍ以上


